
Toleranser för icke direkt toleranssatta
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Ändring och/eller medd.-nr Datum Inf. Godk.
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Konstr. Ritad Kop. Kontr. Stand. Godk. Skala Ersätter Ersatt av

Dat.

Ritn.-nr
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13 000 008

Vattenleka
Komplett

2

4

5

6

8

9

7

11

10

3

1314

12

15

Pos. 13
Limmas med Loctite 243 (medel)

1 Adapter* 1/2" WL56099

1 Tredo bricka WL56100

1.1

2
1 Smörjnippel WL561023
1 Tätningshus 13 000 0024
1 Fjäder 90 000 0155
2 Rörstift 90 000 0166

1 Tätning 13 000 004
7

1 Axel 13 000 001

1 Mellanhylsa 13 000 007

8

3 Kullager 90 000 013
9

1 Lagerhus 13 000 003
10

1 Stoppskruv HB0026

11

1 Mutter M42 13 000 015
13

1 Tredo bricka 90 000 017
14

12 1 O-ring 90 000 011

15

* Vattenlekan kan fås med 1/2" anslutning 13 000 008-1
  eller med 3/4" anslutning 13 000 008-2 (adapter ingår ej i 13 000 008).

1 Adapter* 3/4" 90 000 0821.2

1.21.1

-1
-2

Vattenlekan är så konstruerad att den öppnar mellan pos 8 och pos 9
om vattentrycket blir för högt eller en tryckstöt i uppstår systemet.
Om detta händer kan man behöva stänga av (minska) vattenflödet så att
tätningen (pos 8) trycks fram mot axelns tätyta (pos 9) igen.

Då tätning (pos 8) byts kan ett läckage uppstå.
Tätningen har en fasad kant som ska slitas in mot tätytan på axeln (pos 9).
Beroende på hur sliten ytan är kan det ta olika lång tid.
Om ytan är kraftigt sliten ska även axeln (pos 9) bytas.

Vattenlekan ska smörjas dagligen.
Om vattentrycket har varit för högt ska extra smörjning utföras.

Max arbetstryck ca 75 bar.


